Apresentacao

Os sistemas de subgraves ativos Staner oferecem o que ha de mais moderno e eficiénte
para sonorizagao de P.A. .

O conceito de se ter a caixa de subgrave amplificada é pratico e inovador, simplificando todo
o sistema de montagem de P.A. uma vez que requer apenas a entrada de sinal de audio
vindo do processador e da alimentagao de energia.

Dois modelos estéo disponiveis utilizando alto-falantes de 18 polegadas e baseados no
conceito “band-pass”.

O modelo SB2000 utiliza dois alto-falantes de 18 polegadas e sdo acionados por um
amplificador de classe D com poténcia maxima de 4000 watts. Este modelo é ideal para
grandes eventos, proporcionando graves impactantes, definidos e alta eficiéncia.

No modelo SB2000 existem rodizios traseiros que auxiliam no transporte das unidades.

O modelo SB1200 é composto por um alto-falante de 18 polegadas e também utiliza o
conceito “band-pass” em sua concepgao.

Este produto utiliza um amplificador classe D com poténcia maxima de 2000W.

Este modelo possui conjunto de ferragens externa que permite ser acoplada junto a caixas
LABGOOP e seus respectivo suporte (balancim) de maneira a ficar suspensa em um “array”.
Esta caixa também pode ser montada no solo e possui dispositivo de apoio o qual permite
realizar empilhamento.

Os amplificadores utilizados nas caixas SB2000 e SB1200 possuem entrada XLR-F e
dispdem de circuitos de anti-clipping ativo de alta eficiéncia, assim como filtro passa-alta
sintonizado em 20Hz-24dB/8?, permitindo extrair o maximo de poténcia destes sistemas
sem distor¢ao. Desta forma tem-se o desempenho geral maximizado impedindo que os
transdutores operem fora de sua regiao de linearidade.

A alimentagao de energia é provida através de conectores Neutrik PowerCon, oferecendo
confiabilidade, protecéo e robustez sem igual.
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Aviso de Seguranca

Este manual técnico tem o intuito de familiarizar o usuario com as caixas de sub-woofer amplificadas
SB1200P ¢ SB2000P, bem como mostrar os equipamentos de fixacao e técnicas de suspensao
utilizadas para este sistema (somente para SB1200P).

Recomenda-se que somente pessoas especializadas e com conhecimento do equipamento de fixagao e
das técnicas apropriadas de instalagao realizem a montagem, suspensao e a operagao desse sistema.
As praticas descritas neste manual mostram como acomodar as caixas de Sub-woofer SB12000P na
configuracado line array e stacked e descrevem as formas de utilizacdo das caixas de sub-woofer
SB2000P. Todavia, o usuario é expressamente responsavel pela seguranca da instalacéo envolvendo o
equipamento.

1. Introducao

As caixas de sub-woofer SB1200P e SB2000P foram especialmente desenvolvidas para obter um étimo
desempenho acustico com a maxima fidelidade de resposta, atingindo uma performance de exceléncia
em conjunto com a linha dos equipamentos line array.

Cada caixa SB1200P e SB2000P possui, em seu painel traseiro, conectores XLR-3 pinos para permitir a
entrada dos sinais de audio e interligacéo entre as caixas e conectores powercon destinados a fazer
conexao da tensao de alimentacéo e a interligacao de caixas em cascata (ver diagrama de conexdes na
pagina5 deste manual).

A caixa SB1200P possui um sistema de suporte e fixagado montados em ambos os lados de cada caixa,
possibilitando sua montagem em sistema line array e stacked.

Detalhe do painel traseiro

Figura 1 - SB1200P e SB2000P
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POWERED SUB-WOOFER

AUDIOAMERICA

2. Controles e conexoes para SB71200P.
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Conector destinado a receber sinais de audio provenientes do processador ou da saida de
audio de outra caixa SB1200P. Este conector € do tipo XLR fémea 3-pinos. Veja detalhes de
conexdes nas paginas 5e7.

U

B AUDIO THRU OUT
Conector destinado a enviar sinais de audio para outra caixa SB1200P utilizando o cabo de
interconexao que acompanha a caixa. Este conector é do tipo XLR macho 3-pinos. Veja
detalhes de conexdes nas paginas5e7.

H ACINPUT
Conector Neutrik PowerCon para entrada da tensao de alimentag¢ao da caixa. Ver detalhes
de montagemdo cabo nas pags. 5e6.

Antes de conectar cada caixa SB1200P, verifique se a chave seletora de
tensao esta posicionada de acordo com atensao darede local.

A ACTHRUOUT
Conector Neutrik PowerCon destinado a enviar alimentacao elétrica a outra caixa SB1200P
utilizando o cabo de interconexao AC que acompanha o produto. Ver detalhes de conexao
nas paginas 5 e 6.

B ON
Led azul que indica quando o equipamento esta energizado.

A CIRCUIT BREAKER
Dispositivo de protegao do amplificador contra sobrecarga. Este dispositivo é rearmavel e
devera ser pressionado segundos apds a ocorréncia de algum disparo.

VOLTAGE SELECTOR [127/220]

Chave comutadora de tensao. Deve ser posicionada de acordo com atensdo da rede local.
O aparelho sai de fabrica com esta chave na posi¢cao 220 V.
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AUDIOAMERICA POWERED SUB-WOOFER

2.1. Controles e conexodes para SB2000P.
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E AUDIOINPUT
Conector destinado a receber sinais de audio provenientes do processador ou da saida de
audio de outra caixa SB2000P. Este conector € do tipo XLR fémea 3-pinos. Veja detalhes de
conexdes nas paginas 5e7.

H AUDIO THRUOUT
Conector destinado a enviar sinais de audio para outra caixa SB2000P utilizando o cabo de
interconexao que acompanha a caixa. Este conector é do tipo XLR macho 3-pinos. Veja
detalhes de conexdes nas paginas 5e7.

B ACINPUT
Conector Neutrik PowerCon para entrada da tensao de alimentag¢ao da caixa. Ver detalhes

de montagemdo cabo nas pags. 5e6.

@ ON
Led azul que indica quando o equipamento esta energizado.

B CIRCUIT BREAKER

Dispositivo de protegao do amplificador contra sobrecarga. Este dispositivo é rearmavel e
devera ser pressionado segundos apos a ocorréncia de algum disparo.
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2.2 DIAGRAMA DE CONEXOES

CABO DE AUDIO _ ] CABO DE ENERGIA ]
o o

PARA INTERCONEXA

_[(AVISO DE SEGURANGAN,

AJUSTE A CHAVE SELETORA
DE TENSAO DE TODAS AS
UNIDADES ANTES DE
CONECTAR O SISTEMA A REDE

\ELETRICA.

.

PARA A TENSAO DE 127 volts, UTILIZE
SOMENTE DUAS UNIDADES SB1200P
PARA CADA CABO DE ENTRADA DE
ENERGIA,

ESTE E UM IMPORTANTE PROCEDIMENTO
PARA ASSEGURAR LIMITES ADEQUADOS
DE CORRENTE ELETRICA PARA OS CABOS

\DEALIMENTAQAO E CONECTORES. y

I27Vac / 50-60Hz
220Vac / 50-60Hz

CABO DE AUDIO _
PARA INTERCONEXAO

PARA A TENSAO DE 220 volts, UTILIZE
SOMENTE DUAS UNIDADES SB2000P
PARA CADA CABO DE ENTRADA DE
ENERGIA.

ESTE E UM IMPORTANTE PROCEDIMENTO
PARA ASSEGURAR LIMITES ADEQUADOS
DE CORRENTE ELETRICA PARA OS CABOS
DEALIMENTACAO E CONECTORES.
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2.3. DETALHES DOS CABOS DE ENERGIA

Cabo de Alimentacao AC
Conector STECK S-3076

Conector NAC3FCA

——
I i ——— |
T
=Rli= -
—— >
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| 10.00 m |

Detalhe NAC3FCA

Cabo de Interligacao AC (Somente SB1200P)

Conector NAC3FCA Conector NAC3FCB
e e— T
‘ 0.61m ‘

I |

Detalhe NAC3FCA Detalhe NAC3FCB

MANUAL DO USUARIO 6

www.staner.com



= staner

AUDIOAMERICA

SB 1200P SB 2000/P

2.4. DETALHES DOS CABOS DE AUDIO

POSITIVO

XLR-F 3 pinos

Cabo de Entrada de Audio

XLR-M 3 pinos

NEGATIVO

POSITIVO

XLR-F 3 pinos

Cabo de Interligacdo de Audio
XLR-M 3 pinos

fre

NEGATIVO
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3. Sistemade fixagao

3.1 Visao geral

As caixas SB1200P foram desenvolvidas para obten¢cao do maximo desempenho quando montadas em
configuracao line array. Cada caixa possui um sistema de travas que possibilita a repetibilidade e a facil
montagem do array.

O sistema de fixacao frontal permite a montagem de arrays com o menor espago possivel entre duas
caixas. Os dispositivos de fixagao frontal e posterior fazem parte do sistema de fixagdo embutido nas
laterais das caixas.

Afigura 3 mostra os dispositivos utilizados na montagem de um sistema line array e stacked tipico com
as caixas SB1200P em conjunto com caixas LA600P. A conexao das caixas é realizada com uma haste
guia especialmente projetada para o sistema SB1200P e exemplo de aplicagdo com SB2000P em
conjunto com sistema line array Staner.

3.2 Detalhes

Cada SB1200P possui, montado em ambos os lados, um sistema de suporte e fixagado feito em aco
super resistente, que permite a montagem e suspensao de sistemas sonoros na configuracao line array.
Os esforgos da estrutura sao transmitidos para o ago, minimizando assim o esforgo direto nas partes
sensiveis de cada caixa. A figura 2 mostra os dispositivos que constituem o sistema de suporte e fixacao
da SB1200P.

Na parte frontal e na parte posterior do sistema de fixacao existe um compartimento onde esta inserida a
haste guia. Essa haste pode ser fixada utilizando-se os pinos auto-travantes, de facil liberagcéo, nas
posicoes pré-determinadas pelos furos no compartimento. A por¢ao da haste que for mantida externa ao
compartimento serd presaa uma caixa inferior, e assim sucessivamente. A haste guia pode ser fixadaem
uma posicao totalmente interna ao compartimento frontal, para fins de transporte ou outros.

Furos no compartimento

de fixagéo para travar a Haste guia para

haste da caixa superior conexdo com Furo no compartimento
ou suporte. caixa superior ou  frontal para travar a haste
° SB1200P suporte. guia de caixa superior ou SB2000P
Pino auto-travante. 5 5 suporte.
\ i §
):I:l o o o o o 00] # ‘:l:( :r_:

S8 1zooe[]|

Pino auto-travante.

- _
Furo para fixagao do
carrinho de transporte.

gj@ o
11 Compartimento de
. < 9 fixagéo frontal.
l?o e o o o og]
Furo para fixagéo da N r
= ) Furos para fixagéo da [L]
haste de angulacéo da Compartimento de haste guia da caixa o —

caixa inferior.(Fixacdo impar) fixacao posterior

Furo para fixagéo da
haste de angulagéo da
caixa inferior.(Fixacdo par)

inferior.

Rodizio para auxiliar
no transporte das unidades.

Figura 2 - Detalhe das caixas SB1200P e SB2000P.
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Suporte ou Balancim
~ (Cobd. 990-004-514).

Haste de angulac&o do suporte

(Cod. 420-820-421). \' : N
8o « o =
: Haste guia do suporte
- (Cod. 420-820-421).
Haste de angulagéo Z} .
(Cod. 420-820-431). S Lo
: ' Haste guia
(Cod. 420-820-431),

Haste guia
: /@ .| (Cod. 420-820-432).

LA BOORP %
WAY POWeRED LN ArrAY vsTew ] N

N = staner

Angulos entre as caixas
determinados pelos pinos-trava
através dos furos do compartimento
posterior e hastes de angulagao.

Figura 3
Sistema line array tipico utilizando SB1200P e LA600P.
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Haste guia do suporte
(Cod. 420-820-421).

P<RED LINE ARRAY SYSTEM [l

S staner

Staner

determinados pelos pinos-trava
através dos furos do compartimento

= B Angulos entre as caixas
posterior e hastes de angulagao.

=S — Suporte ou Balancim

(Cod. 990-004-514).

|

Figura 3.1
Sistema stacked utilizando SB1200P e LAGOOP.
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SB2000P

Rodizios traseiros para facilitar m
o transporte das unidades.

Figura 3.2

Sistema line array tipico utilizando caixas SB2000P.
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4. Técnicas de fixagao e suspensao

Primeiramente, prenda o suporte (balancim) ao sistema de suspensao (talha) a ser utilizado. Ateng¢ao:
apenas o suporte STANER (cddigo 990-004-514) podera ser utilizado. Esse suporte é construido com
aco super resistente e possui os pontos de fixagdo das hastes guia pré-configurados para o sistema
SB1200P.

Em seguida, utilizando os pinos auto-travantes, prenda as hastes da SB1200P a ser suspensa em seus
compartimentos frontal e posterior € no suporte, respectivamente. Obs: no sistema line array e no
sistema stacked utilizar no maximo duas caixas SB1200P.

TOTAL FIXACAO DAS HASTES GUIANOS FUROS DO COMPARTIMENTO FRONTAL DA

CAIXA E NO SUPORTE, E QUE AS HASTES TAMBEM ESTEJAM
DEVIDAMENTE FIXADAS NO COMPARTIMENTO POSTERIOR DA CAIXA E NO
SUPORTE, GARANTINDOA SEGURANGCADA INSTALACAO.

i CERTIFIQUE-SE DE QUE OS PINOS AUTO-TRAVANTES ESTEJAM PROVENDO UMA

Suspenda o sistema a uma altura cdmoda e insira a primeira caixa LAG0OP no array. Neste momento,
deve-se configurar o angulo de inclinagao da caixa que acabou de ser inserida. Ajuste a posigéo do furo
da haste de angulagéo de acordo com o angulo especificado pelo software de direcionamento (tépico 5
deste manual) e insira o pino auto-travante no compartimento posterior da caixa, de ambos os lados.

A GARANTA QUE OS PINOS AUTO-TRAVANTES ESTEJAM CONFIGURANDO A
MESMAINCLINACAO DEAMBOS OS LADOS DE CADA CAIXA.

Repita esse procedimento para o total de caixas a serem utilizadas.

5.Software de Direcionamento

O software utilizado para determinar a inclinagdo de cada caixa pertencente a um sistema line array
montado com SB1200P em conjunto com LAG600P é denominado EasyFocus. A partir de caracteristicas
tais como: dimensdes do ambiente e quantidade de caixas a serem utilizadas no array, determina-se
facilmente as inclinagcdes de cada caixa, necessarias para uma cobertura sonora uniforme sobre toda a
area escolhida. O programa leva em conta todas as caracteristicas de resposta especificas das SB1200P
e LAGOOP.

O software EasyFocus para direcionamento de sistemas line array pode ser obtido através do site
www.staner.com.
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6.1. AMPLIFICADOR
Classe de Amplificagao Classe D (Sigma-Delta)
Sensibilidade de Entrada +4 dBu
Poténcia Maxima de Saida (Pico) 2.000W
Filtros de Protecao dos Transdutores + Circuito Limitador Sim
Fator de Crista Utilizado 4dB
Respostaem Freqiiéncia (+ 3 dB) 10Hz~55kHz
Relagao Sinal/Ruido >90dB
Conectores
Alimentacdo AC PowerCon NAC3FCA
SaidaAC (AC THRU OUT) PowerCon NAC3FCB
Entrada de Audio XLR fémea 3 pinos
Saidade Audio XLR fémea 3 pinos
Transdutores
Transdutores utilizado 1XAlto-Falante de 18”
Resposta em frequéncia (+-3dB) 30~200Hz
Ajuste de frequéncia Crossover (L-riley,24dB/Oitava): 30=90KZz
Alimentagao
Tenséao 127 Vac /220 Vac
Frequéncia 50~60Hz
Consumo 1.200W

N J
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6.2. AMPLIFICADOR
Classe de Amplificagao Classe D (Sigma-Delta)
Sensibilidade de Entrada +4 dBu
Poténcia Maxima de Saida (Pico) 4.000W
Filtros de Protecao dos Transdutores + Circuito Limitador Sim
Fator de Crista Utilizado 4dB
Respostaem Freqiiéncia (+ 3 dB) 10Hz~55kHz
Relagao Sinal/Ruido >90dB
Conectores
Alimentagao AC PowerCon NAC3FCA
Entrada de Audio XLR fémea 3 pinos
Saidade Audio XLR fémea 3 pinos
Transdutores
Transdutores utilizado 2XAlto-Falante de 18”
Resposta em frequéncia (+-3dB) 30~200Hz
Ajuste de frequéncia Crossover (L-riley,24dB/Oitava): 30~90Hz
Alimentagao
Tensé&o 220Vac
Frequéncia 50~60Hz
Consumo 1.200W

N J
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(7. ACESSORIOS E PARTES DE REPOSI(}A(\
(7.1. ELEMENTOS PARA TRANSPORTE, FIXAGAO E SUSPENSAO PARA SISTEMD

SB1200P.

Descricao Quantidade Cadigo
Haste Guia 2inclusas 425-820-431
Haste de Angulagéao 2inclusas 425-820-431
Suporte (Balancim) Naoincluso 990-004-514
Haste Guia do Suporte Naoincluso 425-820-421
Haste de Angulagéo do Suporte Nao incluso 425-820-421
7.2. CABOS PARA CONEXOES (SB1200P)

Descrigao Quantidade Cadigo
Cabo de Interligacao AC 1incluso 431-231-013
Cabo de Interligacdo de Audio 1incluso 431-231-014
Cabo de Alimentacao AC (10 m) N&o incluso 990-004-369
Cabo de Entrada de Audio (6 m) N&o incluso 990-004-371
7.3.CABOS PARA CONEXOES (SB2000P)

Descricao Quantidade Caddigo
Cabo de Interligagéo de Audio 1incluso 431-231-014
Cabo de Alimentagdo AC (10 m) N&o incluso 990-004-369
Cabo de Entrada de Audio (6 m) Nao incluso 990-004-371

o /
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(8. DIMENSOES

~

(

8.1 MEDIDAS EXTERNAS (SB1200P)
VISTA FRONTAL

604

687 \

789

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

8.2 MEDIDAS EXTERNAS (SB2000P)
VISTA FRONTAL

915

670

880

VISTA SUPERIOR

.

728

172

VISTA LATERAL

172] 648

820
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APENDICE A - Possiveis problemas

Consideracoes:

A instalacdo desse equipamento deve ser efetuada por pessoal especializado,
utilizando as recomendagdes e convencdes mostradas nesse manual de
instrugcdes. Qualquer incoeréncia ou falha pode acarretar sérios danos ao
equipamento e até mesmo as pessoas envolvidas.

1.LED ON nao acende.

Verifiqgue se a chave seletora de tensao esta na posi¢ao correta (SB1200P), e se ha tensao no
ramal de entrada de energia.

Certifique-se de que o cabo de alimentagao esteja conectado corretamente no ramal de entrada
e bem encaixado nos conectores das caixas.

Observe se o Circuit Breaker precisa ser rearmado.

2.LED ON acende mas nao obtém-se sinal sonoro nas caixas.

Verifique se a via proveniente do processador de audio corresponde a via de saida de sinais de
baixa frequéncia (LOW) e se as atuagdes de crossover estdo dentro das faixas de resposta da
caixa, presentes nesse manual.

Certifique-se de que o cabo de entrada de audio esteja bem encaixado no processador de audio
€ nos conectores das caixas.

3. Osinal sonoro apresenta-se distorcido.

Observe se a configuragédo do processador de audio esta compativel com a resposta em
freqUéncia das caixas.

Monitore o nivel RMS de sinal enviado para o P.A.. Este nivel ndo deve ser superior a +4 dBu.

4. Somente algumas caixas do array funcionam.

Verifique as conexdes dos cabos de interligagédo de energia e de audio.
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